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Przylacze_kwalifikowane_2015.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przył ącza wodoci ągowe z rur PE 32 mm L = 31,0 mb
1

d.1
KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

((2.00+0.50)/2)*1.50*0.80*31 m3 46.50
RAZEM 46.50

2
d.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

((2.00+0.50)/2)*1.50*0.20*31 m3 11.63
RAZEM 11.63

3
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

((2.00+0.50)/2)*1.40*0.80*31 m3 43.40
RAZEM 43.40

4
d.1

KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych  szer. 1.6-2.5 m głę-
bok.do 1.5 m kat.gr.I-II

m3

((2.00+0.50)/2)*1.50*0.20*31 m3 11.63
RAZEM 11.63

5
d.1

KNR 2-18
0902-02

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.- nasady rurowe (opaski) na istniejacych
rurociągach o śr.100 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE laczonych metoda na złączki -
śr.zewn.rurociągu 32 mm

m

31 m 31.0
RAZEM 31.0

7
d.1

KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

31 m 31.00
RAZEM 31.00
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3822



Przylacze_kwalifikowane_2015.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść
1 Przył ącza wodoci ągowe z rur PE 32 mm L = 31,0 mb
1

d.1
KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.I-II

m3 ((2.00+
0.50)/2)*

1.50*0.80*
31 = 46.50

-- Robocizna --
999 (0.1194*0.7=0.08358)*0.955= r-g 0.0798

-- Sprzęt --
11161 koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0.0454

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 46.50
2

d.1
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze
skarpami o szer.dna do 1.5 m i głę-
bok.do 1.5m ze złożeniem urobku na
odkład (kat.gr.I-II)

m3 ((2.00+
0.50)/2)*

1.50*0.20*
31 = 11.63

-- Robocizna --
999 (1.5*0.7=1.05)*0.955= r-g 1.0028

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 11.63
3

d.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 ((2.00+
0.50)/2)*

1.40*0.80*
31 = 43.40

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0.0135

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 43.40
4

d.1
KNR 2-01
0320-01

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych  szer. 1.6-2.5 m
głębok.do 1.5 m kat.gr.I-II

m3 ((2.00+
0.50)/2)*

1.50*0.20*
31 = 11.63

-- Robocizna --
999 1.35*0.955= r-g 1.2893

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 11.63
5

d.1
KNR 2-18
0902-02

Podłącz.instalacji do sieci wodociąg.-
nasady rurowe (opaski) na istnieja-
cych rurociągach o śr.100 mm

szt. 5

-- Robocizna --
999 6.15*0.955= r-g 5.8733

-- Materiały --
5840699 nasady rurowe żeliwne kołnierzowe z

siodełkiem żeliwnym i opaską stalową
śr.40 lub 50 mm

szt 1.0000

6832004 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych śr. 100 mm

szt 2.0000

6804004 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1.5200

Obudowa do zasuw szt 1.0000
Skrzynka uliczna szt 1.0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.5500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 5 5.00
6

d.1
KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnie-
niowych PE laczonych metoda na
złączki - śr.zewn.rurociągu 32 mm

m 31

-- Robocizna --
999 0.35*0.955= r-g 0.3343
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3822



Przylacze_kwalifikowane_2015.kst SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. I lość Warto ść

-- Materiały --
5631105 Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32 mm m 1.0700
5321199 Kształtki PE fi 32 mm szt 0.2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 31.0
7

d.1
KNR 2-15
0110-01

Proba szczelnosci instalacji wodocią-
gowych w budynkach mieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm)

m 31

-- Robocizna --
999 0.0959*0.955= r-g 0.0916

-- Materiały --
3930000 woda m3 0.0030
5064001 rury stalowe ze szwem gwintowane

typ S ocynkowane śr.15 mm
m 0.0200

5700500 zawory przelotowe żeliwne ocynkowa-
ne śr. 15 mm

szt 0.0020

5730001 zawory zwrotne przelotowe mosiężne
śr.15 mm

szt 0.0020

5101201 łącznik z żeliwa ciągliwego ocynko-
wany 15 mm

szt 0.0060

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0.9000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.0001

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 31.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 3822


